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MAQUINA DE PERFORAR PIEL Y SIMILARES
LEATHER AND SIMILAR PUNCHING MACHINE
c E MACHINE A PERFORER LE CUIR ET SIMILAIRES
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MAQUINA DE PERFORAR PIEL Y SIMILARES - MODELO G - 100

CARACTERISTICAS

— Debido a su sistema (patentado) de disco para-golpes, que gira sincronizado al avance, hace que esta maquina pueda perforar sin fin, (al
igual que una maquina de coser) por lo que las posibilidades de trabajo y rendimiento supera sobre un 40% a las maquinas convencionales.

— Transporte de material por diente y ruleta.

— Distancia de avance de 0 a 20 mm.

— Sistema de diente y plancha desplazable (patentado).

— Elevacién de ruleta a mano y por palanca de rodilla.

— Distancia entre el codo y aguja de perforar 225 mm.

— Regulacién altura de aguja de perforar por un sencillo y seguro sistema.

— Rodamiento a bolas (dos hileras) blindados sobre bancada rectificada.

— Motor de embrague de 1/2 H.P. trifasico 220/380 V. 50/60 HZ. o monofasico 220 V. 50/60 Hz.

— Dos velocidades 850 / 1.100 r.p.m.

LEATHER AND SIMILAR PUNCHING MACHINE — MODEL G - 100

CHARACTERISTICS

— Its patented system by shock absorber disc, synchronized with the feed on rotating, permits the machine to punch endlessly (like a sewing
machine). Thus its capacity and performance overcome about 40% those of the conventional machines.

— Material feed by tooth and rulete.

— Feed distance from 0 to 20 mm.

— Movable plate and tooth system (patented).

— Roulette raising by hand and by knee lever.

— Distance between the elbow and the punching needle: 225 mm.

— Punching needle height adjustement by an easy and safe system.

— Shielded ball bearings (two rows) on rectified bed.

— Clutch motor 1/2 H.P. three-phase 220/380 V. 50/60 HZ. or single-phase 220 V. 50/60 Hz.

— Two speeds: 850/ 1.100 r.p.m.

MACHINE A PERFORER LE CUIR ET SIMILAIRES — MODELE G - 100

CARACTERISTIQUES

— Son systéme breveté de disque amortisseur de coups qui tourne de forme syncronisée avec l'avance assure que cette machine puisse
perforer de forme continue (de méme qu’une machine a coudre). En conséquence les posibilités de travail et rendement surpasent dans un
40% le rendement de machines traditionelles.

— Transport du matériel par dents et roulette.

— Distance d’avance de 0 - 20 mm.

— Systéme de dents et plaque de déplacement brevetées.

— Levage du rouleau a main et par levier.

- Distance entre le coude et l'aiguille a perforer: 225 mm.

— Régulation de I'hauteur de I'aiguille & perforer par un simple et sur systéme.

— Roulement a boules (2 files) blindées sur bati rectifié.

— Moteur 1/2 H.P. triphasique 220/380 V. 50/60 HZ. ou monophasique 220 V. 50/60 Hz.

— Deux vitesses: 850/ 1.100 r.p.m.

PERFORATIONSMASCHINE FUR LEDER UND AHNLICHE MATERIALEN — MODELL G - 100

- Patentiertes System durch ein StoBdampfer-Disc, synchronisiert mit der Zufiihrung in Rotation, ermdglicht mit der Maschine end-los zu
perforieren (dhnlich einer Ndhmaschine).

— Materialzufihrung Uber Rader und Zéhne (Transporteur).

— Aufnahmeabstand des zu bearbeiteten Materials in 0 - 20 mm.

— Bewegliches Platten - und Transporteursystem (Patent).

— Erhéhung des Rades durch Hand oder Kniehelsel.

— Die Ausladung betragt 225 mm.

— Das Perforationswerkzeug ist optimal durch ein leichtes und sicheres System einzustellen.

— Geschutzte Kugellager (2 Reihen) in einer rektifizierten Vertiefung.

— Kupplungsmotor 1/2 H.P. 3 Phasen 220/380 V. 50/60 HZ. oder eine Phase 220 V. 50/60 Hz.

— Zwei Geschwindigkeiten: 850/ 1.100 r.p.m.

PESOS Y MEDIDAS WEIGHTS AND MEASUREMENTS  POIDS ET DIMENSIONS GEWICHTE UND MASSSE

Peso neto cabeza Net weight, head only Poids net de la téte - Nettogewicht Kopf 45 Kg.
Peso neto completa Net weight, complete Poids net machine complete Nettogesamtgewicht 96 Kg.
Peso bruto completa Gross weight, complete Poids brut machine complete Bruttogesamtgewicht 140 Kg.
Medidas cabeza Head measurements Dimensions téte Kopfmasse 345 x 200 x 500 mm.
Medidas completa Measurements, complete Dimensions machine complete Gesamte Masse 1.050 x 540 x 1.020 mm.
Medidas completa con embajale  Packing measurements, complete Dimensions machine complete avec emballage Gesamte Masse mit Verpackung 113x 61 x 124 cm.

Nos reservamos el derecho de cualquier innovacion. « We reserve the right on any innovation. * Nous nos reservons le droit sur toute innovation. + Wir behalten uns die Rechte zu einer Verbesserung bzw. Neierung vor.



