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MÁQUINA DE PERFORAR AUTOMÁTICA POR AVANCE - MODELO G-400 
 

CARACTERISTICAS: 
 

-Máquina de gran precisión y robustez, de concepción moderna habiendo cuidado esmeradamente todas 
las fases de su construcción, por lo que resulta de gran rendimiento para grandes series. 
-Construida con protecciones de seguridad, según norma CE. 
-Ancho útil a perforar: 400 mm. 
-Velocidad de trabajo 270 golpes por minuto. 
-Avances de 0 a 40 mm. sin limitación de medidas. 
-Presión máxima aproximada: 12 Toneladas. 
-La máquina trabaja en continuo pudiéndola parar accionando el mando de emergencia o bien el interruptor 
general. 
-Rodillo prensa-material accionado a pedal, con avance propio. 
-Motor de 2 HP. trifásico 220/380V. 50/60 Hz. 
-Opcionalmente se puede suministrar con aspirador para la recogida del sobrante perforado. 
 

 

 

AUTOMATIC PUNCHING MACHINE BY FEED - MODEL G-400 
 

FEATURES: 
 

-Great toughness and accuracy machine of modern conception. All its manufacturing phases have been 
carefully carried  out, resulting of great performance for large series. 

-It’s built with security protections, according to CE Norms. 
-Working width: 400 mm. 
-Working speed: 270 strokes per minute. 
-Feeds from 0 mm. to 40 mm. without any measure limitation. 
-Approximated maximum pressure: 12 Tons. 
-When the machine works in continuous, it can be stopped by the emergency switch or by the general 
switch. 
-The pressure roller works by a pedal having it own advance. 
-Three-phase motor 220/380V. 50/60 Hz. 2 HP. 
-Optionally it can be supplied with suction pump for taking up the spare perforated material. 

 
 

 

MACHINE À PERFORER AUTOMATIQUE PAR AVANCE - MODELE G-400 
 

CARACTERISTIQUES: 
 

-Machine d’haute précision et grande solidité de conception moderne. Toutes les phases de montage ont 
étés strictement  soignées. Machine trés apte pour les grandes productions. 
-Machine construite avec protecteurs de securité, selons les normes CE. 
-Largueur utile de perforation:  400 mm. 
-Vitesse de travail: 270 coups par  minute. 
-Avance depuis 0 jusqu’à 40 mm. sans limitation de mesures. 
-Max. Pression: 12 Tm. environs. 
-Quand la machine travaille en continu, on peut actionner la commande de émergence où l’interrupteur 
genèral pour l’arreter. 
-Le rouleau presseur est actionné à pedale et il a son propre avance. 
-Moteur triphasé 220/380V. 50/60 Hz. 2 HP. 
-Optionellement on peut la fournir avec aspiráteur pour ramasser les execedents du matèrial. 

    
 
 
PESOS Y MEDIDAS   WEIGHTS AND MEASUREMENTS  POIDS ET DIMENSIONS 
 
Peso neto    Net weight    Poids net        368 Kgs. 
 
Peso bruto    Gross weight    Poids brut                     420 Kgs. 
 
Medidas    Measurements    Dimensions                    810x500x1250 mm. 
 
Medidas con embalaje  Packing measurements   Dimensions avec emballage           87x56x140cm. 


