


 

IMPORTANTE:  Nos reservamos el derecho de cualquier modificación.     IMPORTANT: We reserve the right on any innovation.      IMPORTANT: Nous nos reservons le droit sur toute innovation. 

 
MÁQUINA DE COLOCAR PUNZONES Y BOQUILLAS A TROQUELES G-CB1 

 

CARACTERÍSTICAS: 
-Máquina de “sobremesa” diseñada y fabricada para colocar boquillas y punzones a los troqueles, 

 de uno y dos filos, en alturas de 19 y 32 mm. 
-También sirve para extraer o sacar dichas boquillas y punzones de los mismos. 
-Manejo sencillo accionado por palanca de mano. 
-Base fabricada en latón para una mayor protección del filo de los troqueles. 
-Regulación de altura de usillo de acuerdo con la altura del troquel (19 o 32 mm.). 
-Regulación de altura colocación de boquillas por medio de tope situado en el eje (tuerca y contratuerca). 
-Junto con la máquina se suministra un juego completo de piezas para colocar las boquillas y punzones, 

 además de un juego de útiles para extraer los mismos. 
-Bajo pedido podemos suministras mesa o pie especial para colocar la máquina. 

 
IMPORTANTE: Para el manejo y mantenimiento de la máquina leer detenidamente el Libro de Instrucciones. 

 
 

MACHINE TO PUT PUNCHES AND PERFORATING TUBES OF THE CUTTING-KNIVES G-CB1 

 

FEATURES: 
- Designed and manufactured machine for inserting perforating tubes and prickers into the dies in single 

 and double edge in 19 and 32 mm. 
- Also it’s used to take away said prickers and perforating tubes. 
- Easy handling by means of a level. 
- The base is manufactured with brass for dies edge well protection. 
- Spindle height adjustment as per the dies height (19 or 32 mm.) 
- Adjustment of the height of perforating tubes location by means of a top located in the axe . 
- With the machine is supplied a whole set of pieces for inserting perf. tubes and prickers, furthermore a 

 whole set of tools for taking them away . 
- On request we can supply a table or special stand for the machine. 

 
IMPORTANT: For the maintenance of the machine read the User’s Manual. 

 
 

MACHINE À PLACER POINÇONS ET MÈCHES AUX EMPORTE-PIÈCES G-CB1 

 

CARACTÉRISTIQUES : 
- Machine de table dessiné et fabriqué pour placer mèches et pointeaux aux emporte-pièces de simple et   
double tranchant en 19 et 32 mm. 
- Aussi est utilisé pour enlever dite mèches et pointeaux. 
- Manoeuvre simple par levier manuel. 
- Base fabriquée de laiton pour une meilleure protection du tranchant des emporte-pièces. 
- Régulation de l’hauteur de broche selons l’hauteur de l’emporte-pièce (19 et 32 mm). 
- Régulation de l’hauteur de situation des mèches moyennant du butoir situé dans l’axe. 
- Avec la machine est fourni un jeu complète de pièces pour placer les mèches et pointeaux, par surcroît 

 un jeu d’outils pour les retirer. 
- Sous demande on peut fournir tables pour placer la machine. 

 
IMPORTANT: Pour le maintien de la machine lire attentivement la Livre d’Instructions. 
 

 
      

PESOS Y MEDIDAS   WEIGHTS AND MEASUREMENTS  POIDS ET DIMENSIONS 
 
Peso neto    Net weight    Poids net        22 Kgs. 
 
Peso bruto    Gross weight    Poids brut                      26 Kgs. 
 
Medidas    Measurements    Dimensions                    345x345x360 mm. 
 
Medidas con embalaje  Packing measurements   Dimensions avec emballage           40x48x20 cm. 


