


 

IMPORTANTE:  Nos reservamos el derecho de cualquier modificación.     IMPORTANT: We reserve the right on any innovation.      IMPORTANT: Nous nos reservons le droit sur toute innovation. 

 

 

MAQUINA AUTOMATICA DE ENDEREZAR Y CORTAR ACERO PARA TROQUELES EN FORMA DE 
PICO DE LORO 

- CARACTERISTICAS: 
 
- La máquina G-ECAI está compuesta por un enderezador de flejes por rodillos accionado por motor reductor, y una cizalla 
hidráulica con cuchillas de perfil constante para su fácil afilado. 
- Ajustes por cola de milano y los rodillos del enderezador son de acero tratado y rectificado. 
- Las cuchillas cortan acero de 19 y 32 mm. sin necesidad de cambiarlas. 
- Los porta-cuchillas son regulables en altura y ancho. 
- La regulación de los anchos del acero se regula por medio de topes fijos, simplemente regulando los dos tornillos allen de 8 mm. 
de cada guía. 
- Las medidas fijas de regulación son de 19 y 32 mm. respectivamente. 
- Presa-aceros (accionado por muelles) regulable en altura. 
- La máquina está equipada con un cuadro de mandos mediante el cual se efectúan todas las funciones de trabajo, tanto en modo 
manual como en modo automático. “Avance del fleje adelante y hacia atrás. Longitud del fleje a cortar expresado en mm. 
Repetitividad de la misma longitud, tantas veces como se necesiten”. Modo escala, en el cual introduciendo la medida del patrón 
menor, del patrón mayor y el número de patrones del juego, obtendremos automáticamente el corte de todos los flejes del juego. 
- Impresora integrada en el panel para obtener las medidas parciales y totales de cada serie de patrones. 
- Posibilidad de enlace con la máquina de medir patrones (G-MP1), para recibir las mediciones adquiridas y poder cortar 
automáticamente. 
- Esta máquina se fabrica también sin impresora, obteniendo las medidas parciales y totales en la misma pantalla. El modelo de 
esta máquina es G-ECA. 
- Motor reductor 1/8 HP. 
- Motor de la bomba 2HP . 220/380V. 50/60 Hz. 
- Bomba hidráulica de 9 litros. 
- Equipada con circuito impreso a 24V. 

 
IMPORTANTE: Para el mantenimiento de la máquina leer atentamente el “Manual de Instrucciones”. 

 
 

MACHINE AUTOMATIQUE À REDRESSER ET COUPER ACIER POUR EMPORTE-PIÈCES 
 

-CARACTERISTIQUES : 
 
- La machine G-ECAI est composée par un redresseur de lames d’acier par rouleaux actionné par moteur réducteur et une cisaille 
hydraulique avec couteaux de profile constant pour son meilleur affûté. 
- Ajustements par queue d’arronde et les rouleaux des redresseurs sont d’acier traité et rectifié. 
- Les couteaux coupent acier de 19 et 32 mm., sans les changer. 
- Les porte-couteaux son réglables en hauteur et largeur. 
- La régulation des largeurs de l’acier est réglée moyennant les arrêts fixes, au moyen des vis allen de 8 mm de chaque guide. 
- Les mesures fixes de régulation sont de 19 et 32 mm. respectivement 
- Prise-aciers (actionnée par ressorts) réglable en hauteur. 
- La machine est équipée avec un cadre de commandes moyennant lequel sont effectuées toutes les fonctions de travail, tant en 
mode manuel qu’automatique « Avance de la lame avant et arrière. La longueur de la lâme a couper est en mm. Répétition de la 
même longueur toute les fois qu’on besoin. Mode escale dans lequel si on met la mesure du gabarit plus petit et le plus grand et le 
nº de gabarits du jeu, nous aurons automatiquement la coupure de tous les liâmes du jeu. 
- Imprimante intégrée dans le panneau pour obtenir les mesures partielles y totaux de chaque série de gabarits. 
- On peut la relier avec la machine G-MP-1, pour recevoir les mesurements et pouvoir couper automatiquement. 
- Moteur réducteur 1/8 HP 
- Moteur de pompe 2 HP. 220/380V. 50/60 Hz 
- Pompe hydraulique de 9 lts. 
- Equipée avec circuit imprimé a 24 V 

 
IMPORTANT: Pour le maintien de la machine lire attentivement le “Livre d’Instruccions”. 

 

IMPORTANT: For the maintenance of the machine read the User's Manual. 

 
      

 
PESOS Y MEDIDAS   WEIGHTS AND MEASUREMENTS  POIDS ET DIMENSIONS 
 
Peso neto    Net weight    Poids net      169 Kgs. 
 
Peso bruto    Gross weight    Poids brut                    189 Kgs. 
 
Medidas    Measurements    Dimensions                1550x550x1490 mm. 
 
Medidas con embalaje  Packing measurements   Dimensions avec emballage         66x65x157 cm. 


