


 

IMPORTANTE:  Nos reservamos el derecho de cualquier modificación.     IMPORTANT: We reserve the right on any innovation.      IMPORTANT: Nous nos reservons le droit sur toute innovation. 

 
 

PUNZONADORA HIDRÁULICA 
 
CARACTERÍSTICAS: 

-La máquina G-PN está construida para punzonar o perforar el núcleo del fleje de acero para hacer 
troqueles con un espesor máximo de 3 mm. 
-Tanto el punzón como la matriz son reafilables. 
-Se suministran para agujero redondo de 6 mm. 
-Opcionalmente, se puede suministrar para cualquier otro tipo y forma de agujero para soldar el troquel 
(vertical, horizontal, etc...). 
-La mesa es regulable a voluntad para perforar troqueles de 19, 32 mm. etc..., de uno o dos filos. 
-Motor 1HP. 220/380V 50/60 Hz. 
-Bomba hidráulica de 9 litros. 
-Maniobra a 24V. 

 
IMPORTANTE: Para el mantenimiento de la máquina leer detenidamente el Libro de Instrucciones. 
 
 
 

HYDRAULIC PUNCHING MACHINE 
 
TECHNICALS FEATURES: 

-The machine is made for perforating the Knive Band Core for making knives with a maximum thickness 
 of 3 mm. 

-The punch and the matrix are sharppened. 
-It's supplied for round holes of 6 mm. 
-Optionally, it can be supplied with any other type and hole shape for welding the die (vertical, horizontal, 

 etc...) 
-The machine is adjustable at will for perforating dies of 19, 32 mm., etc..., in single or double edge. 
-1 HP. motor 220/380V 50/60 Hz. 
-9 litres hydraulic pump. 
-Controls at 24V. 

 
IMPORTANT: For the maintenance of the machine read the User's Manual. 
 
 

POINÇONNEUSE HYDRULIQUE 
 
CARACTERISTIQUES: 

-La machine est fait pour poinçoner ou perforer le noyau du feuillard d'acier pour faire les emporte-pieces 
 avec un epaisseur maximum de 3 mm. 

-Les pointes et les matrices on peut affûter. 
-Elle est fourní pour faire trous rondes de 6 mm. 
-Optionellement on peut fournir pour n'importe pas quelle autre sorte et forme de trou pour souder l'emporte-

 pieces. 
-On peut reguler la table comme vous voulez pour perforer les emporte-pieces de 19, 32 mm, etc..., de 
simple et double tranchant. 
-Moteur 1 HP. 220/380V 50/60 Hz. 
-Bombe hydraulique de 9 litres. 
-Manoeuvre a 24V. 
 

IMPORTANT: Pour le maintien de la machine lire attentivement le Livre d'Instruccións. 

 
 
 

 
      

PESOS Y MEDIDAS   WEIGHTS AND MEASUREMENTS  POIDS ET DIMENSIONS 
 
Peso neto    Net weight    Poids net      141 Kgs. 
 
Peso bruto    Gross weight    Poids brut                    183 Kgs. 
 
Medidas    Measurements    Dimensions                  515x525x1060 mm. 
 
Medidas con embalaje  Packing measurements   Dimensions avec emballage         56x70x125 cm. 


