
MESA ELECTROMAGNETICA CON BASE GIRATORIA PARA SOLDAR Y PUNTEAR TROQUELES CON ELECTRODO O HILO CONTINUO-

ELECTROMAGNETIC PLATE FOR WELDING DIES WITH ELECTRODE OR CONTINOUS THREED AND ROTATORY BASE-

PLATEAU ÉLECTROMAGNÉTIQUE À SOUDER EMPORTE-PIECES AVEC ELECTRODE OU FIL À SOUDER SANS FIN ET BASE GIRATOIRE-



 

IMPORTANTE:  Nos reservamos el derecho de cualquier modificación.     IMPORTANT: We reserve the right on any innovation.      IMPORTANT: Nous nos reservons le droit sur toute innovation. 

 
MESA ELECTROMAGNÉTICA PARA SOLDAR Y PUNTEAR TROQUELES CON ELECTRODO O 

HILO CONTINUO (Sistema MIG) 
CARACTERÍSTICAS: 

-Con rectificador semi-automático a pedal; la magnetización y desmagnetización del plato, se efectúa 
cómoda y rápidamente pulsando el pedal eléctrico. Este proceso es instantáneo por lo que agiliza 
considerablemente la producción al cabo de la jornada, proporcionando además una mayor comodidad en 
el trabajo. (Mayor producción con menos esfuerzo). 
-Plato magnético con gran poder de atracción para soldar y puntear troqueles con electrodo o hilo 

 continuo.(Sistema MIG) 
-Base giratoria. 
-Máximo de espiras de cobre para la no absorción del chisporroteado. 
-Construcción robusta. 
-También sirve para acoplar en rectificadoras, fresadoras, máquinas de electroerosión, etc... 
-Potencia máxima del aparato: 150W.  -Entrada: 220V. c/a  50Hz. -Salida: 110V. c/c 

      0.7 A                1.4 A 
 

ELECTROMAGNETIC PLATE FOR WELDING DIES WITH ELECTRODE OR CONTINUOUS THREED 
(System MIG) 

TECHNICAL FEATURES: 
-With semi-automatic rectifier by pedal; the plate magnetisation and demagnetisation is made it easy and 
quickly by pushing the electric pedal. This process is instantaneous what for makes easy the production the 
end of each day, giving a larger comfort in working. (More production with less effort). 
-Magnetic plate with big power of magnetization for welding dies with electrode or continuous threed. 
(System MIG) 
-Rotatory base. 
-Maximum of cupper rings for the no absorption of the welding crackled. 
-Strong construction. 
-It can be rectified for correcting the working surface. 
-Also It's used for fitting it on a willing machine, rectifier machine, etc.. 
-Device maximum power:  150W.   -In: 220V. c/a  50Hz.     -Out: 110V. c/c 

                    0.7 A                1.4 A 
 

PLATEAU ÉLECTROMAGNÉTIQUE À SOUDER EMPORTE-PIÈCES AVEC ELECTRODE OU FIL À 
SOUDER SANS FIN (Système MIG) 

CARACTÉRISTIQUES: 
-Avec rectificateur semi-automatique a pédale; la magnétisation et desmagnetisation est faîte commode et 
rapidement noyemant le pédale électrique. Le procédure c’est instantané ce que fait que il accelere 
considérablement la production au fin de chaque journée de travail, en plus nous donnes un majeur 
commodité dans le travail. (Plus production avec moins effort). 
-Tableau magnétique avec grand pouvoir d'aimantation pour souder emporte-pièces avec électrode 

 ou fil à souder sans fin. (Système MIG) 
-Base giratoire. 
-Beaucoup de spires pour la non absorption du crépitement de la soudure. 
-Construction robuste. 
-On peut rectifier pour corriger la surface de travail. 
-Aussi on peut assembler dans fraiseuses, rectificatrices, etc.. 
-Puissance maximum de la machine: 150W.  -Entrée: 220V. c/a  50Hz.     -Sortie: 110V. c/c 

              0.7 A                       1.4 A 
        

 
 
 
 
 
PESOS Y MEDIDAS   WEIGHTS AND MEASUREMENTS  POIDS ET DIMENSIONS 
 
Dimensiones del plato  Plate dimensions    Dimensions du plateau           600x400 mm. 
 
Peso del plato    Plate weight    Poids du plateau                    148 Kgs. 
 
Peso neto    Net weight    Poids net      260 Kgs. 
 
Peso bruto    Gross weight    Poids brut                    272 Kgs. 
 
Medidas    Measurements    Dimensions                    750x670x950 mm. 
 
Medidas con embalaje  Packing measurements   Dimensions avec emballage           78x70x98 cm. 


