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DESCRIPCION

COMODIDAD DE USO - PRECISION -
TECNOLOGIA AVANZADA - SENCILLEZ DE
SU MECANICA - ESTETICA MODERNA.
Afiadido a una maquina conocida como
convencional y que deja de serlo en razén de
sus:

DETALLES

- CAJA-VARIADOR de velocidad de amplia
gama de seleccion, progresiva y continua, sin
necesidad de parada de maquina. Lectura
directa, en el exterior, de la velocidad
seleccionada.

- VOLANTE SUPERIOR DESPLAZABLE Y
OSCILANTE permitiendo la alineacién éptima
de la hoja, el tensado y aprovechamiento
maximo de su longitud.

- MESA INCLINABLE ampliamente en sus
cuatro sentidos. Giro ideal de la misma en el
punto de interseccion mesa-hoja.

- GUIA TOTAL Y PERFECTA de la hoja sin
rozamientos y de méxima precision. Regulable.
- EQUIPO SOLDADOR completo que incluye,
ademas cizalla y calibrador de hoja (control del
espesor por el punto de soldadura).

- AMOLADOR protegido de inmejorable acceso.
- LUZ DIRECCIONAL en la zona de corte.

- SOPLADO DE AIRE continuo al punto de
corte, resultando limpio y preciso, mediante
COMPRESOR.

DETALLES OPCIONALES

- LUPA para obtener la maxima precisién de
corte.

-MESA SUPLETORIA fija, adaptable al modelo
S-600V

- GUIA PRESION de la pieza de corte.

DESCRIPTION

D'UTILISATION PRATIQUE, DE
CONSTRUCTION SIMPLE ET D'AGILITE.
Pour différets travaux a cause de ses::

DETAILS

- VARIATEUR DE VITESSES qui permet une
trés grande gamme de vitesses de coupe.

- VOLANT SUPERIEUR DEPLAGABLE ET
INCLINABLE.

- TABLE INCLINABLE dans les quatre sens.

- GUIDE DE LA LAME régiable.

- APPAREIL DE SOUDURE et meule pour
souder la lame.

- LAMPE ORIENTABLE.

- Souflage du point de coupe continue, pour
COMPRESEUR.

OPTION

- Une loupe pour obtenir plus de précision de
coupe.

- TABLE SUPPLETOIRE, fixe, adaptable au
modele S-600V.

- GUIDE PRESSION de Ia piéce de coupe.

* Cuadro eléctrico dotado con los elementos
necesarios para realizar las maniobras en baja
tensién. Parada de emergencia.

-Tableau de distribution eléctrique avec les
eléments nécéssaires pour le démarrage et
l'arrét durgence, & basse tension.

- Electrical board equipped for emergency stop
and start manoevres at low voltage.

mopeLos/MoDELES/MODELS [l  sE-<oo SE-600 SE1000
Paso horizontal de corte mm. 600 1000
Passage admis inch. 15 23/64" 23 5/8" 39 3/8"
Horizontal step of cutting
Paso vertical de corte mm. 270 270
Hauteur admisé inch. 10 5/8" 10 5/8" 10 5/8"
Vertical step of cutting
Dimensiones de la mesa mm. 620 x 620 620 x 620 620 x 620
Dimensions de la table inch. 24 13/32" 24 13/32" 24 13/32"
Dimensions of table
Inclinacién de la mesa (4 sentidos) 15° 15°
Inclination de la table (4 sens)
Bend of table
Potencia del motor principal cv 3 3
Puissance du moteur principal HP
Main motor’s power
Velocidad de corte (variacién) Mt.x1* 12 - 605 12-605 12 -605
Vitesse de coupe variable fp.m. 39 - 1965 39 - 1965 39 - 1965
Speed of cutting perpetual variation
Diametro volantes mm. 400y 300 400y 300
Diamétre volants inch. 15 3/4" 153/4and 11 9/11" | 15 3/4" and 11 9/11"
Fly-wheels diameter
Longitud de hoja maxima-minima mm. 3.300 - 3.250 3.700 - 3655 4550 - 4.500
Longueur de la lame maxi.-mini inch. 130" - 128" 146" - 144" 179" -177"
Foil length max.-min.
Ancho de la hoja maximo-minimo mm. 13-4 13-4
Largueur de la lame inch. | 0.51t0 0.15" 0.51t0 0.15" 0.51t00.15"
Foild width max.-min.
Potencia del motor amolador cv 0,15 0,15
Puissance du moteur remouler HP
Grinder motor’s power
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DESCRIPTION

COMFORT USE, OUTPOST TECHNOLOGY
PRECISION, SIMPLE MECHANIC, MODERN
AESTHETICS.

Added to a known machine as conventional or
not being due to:

DETAILS

- SPEED VARIATOR-BOX of ample range of
selection, progressive and continous without
needness of stopping machine. Outside direct
reading of the selectioned speed. Superior fly-
wheel, displacing and ocillating for best laying
out aline of foil, correct tightening and maximum
utility of length.

- BENDABLE TABLE in four directions. Ideal
turn of machine in the intersection point table-
foil.

-TOTAL AND PERFECT GUIDE of foil without
friction and maximum precision. Reglable.

- COMPLETE SOLDERER EQUIPEMENT
including shear and foil calibre-gauge (thickness
control through soldering point).

- GRINDER KEPT of unsurplassable access.

- DIRECTIONAL LIGHT in the cutting zone.

- AIR BLOWN continuous to cutting point,
resulting clean and exact., by COMPRESSOR.

OPTIONAL DETAILS

- LENS to obtain maximum cutting precision.

- SUPLETORY FIX TABLE adaptable to model
S-600V.

-PRESSURE GUIDE of cutting edge piece.
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